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VOTES EN COURS

1 - Questions nouvelles (NWIP) et enquétes diverses

Date de fin de

PROJET vote FR

VEHICULES ROUTIERS

ENQUETES INTERNES TC 22 (dont inscription de nouveaux projets)

ResC1099 — Inscription - 'ISO/NP PAS 15118-203 (SC31) 20/08/2026

Inscription - ISO/NP 8715-2 - Véhicules routiers électriques — Caractéristiques de

performance routiére — Partie 2: Véhicules lourds — CS 37 30/07/2026
Inscription - ISO/PWI 13062 - Cyclomoteurs et motocycles électriques — Terminologie 02/08/2026
et classification — SC 38
Inscription - ISO/PWI 17978-4 - Véhicules routiers — Diagnostic Véhicule Orienté 02/08/2026
Services (SOVD) — Partie 4: Accés distant — SC31
Inscription - ISO/NP 26784 - Types, termes et définitions relatifs aux véhicules a usage 05/07/2026
spécifique — SC 40
Inscription - ISO/NP 26828 - Moteurs électriques a pile a combustible pour motocycle

o o 30/07/2026
et cyclomoteurs — Spécifications générales — SC38
Inscription - ISO/NP 26831 - Motocycles et cyclomoteurs — Informations et services 30/07/2026

— Terminologie — SC 38

Inscription - ISO/NP 26846-1 - Véhicules routiers — Capteurs de détection des
conditions météorologiques défavorables — Partie 1: Définition, classification et 02/08/2026
mesure des conditions météorologiques défavorables — SC32

Inscription - ISO/NP 26846-2 - Véhicules routiers — Capteurs de perception dans
dans des conditions météorologiques défavorables — Partie 2: Essais de performance 02/08/2026
sous la pluie et dans le brouillard — SC32

Inscription - ISO/NP 26918 - Paramétres de communication relatifs a l'interaction entre

les dispositifs de retenue pour enfants et les véhicules 20/08/2026

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE - BNA-CN-CEM

NB :  NP: Nouvelle Proposition, CD : Committee Draft, DIS : Draft International Standard,
FDIS : Final Draft International Standard, SR: Systematic review, WDRL: Withdrawal (enquéte d’annulation)

Page 1/ 12



EBNA

GROUPE UTAC e
par délégation d'’AFNOR

PROJET Date de fin de

vote FR

ISO/DIS 11452-8.2 (Ed 3) - Véhicules routiers — Méthodes d'essai d'un équipement
soumis a des perturbations électriques par rayonnement d'énergie électromagnétique 10/07/2026
en bande étroite — Partie 8: Méthodes d'immunité

PROPULSION, GROUPE MOTOPROPULSEUR ET FLUIDES ASSOCIES - BNA-CN-34

CIB - Changement de titre et de champs d'application de I'|SO 13043 15/07/2026

CIB sur la non-réalisation de I'étape CD de I'SO 16232 15/07/2026

VEHICULES A PROPULSION ELECTRIQUE — BNA-CN-37

ISO 8714:2023 Révision 18/08/2026

NB : NP: Nouvelle Proposition, CD : Committee Draft, DIS : Draft International Standard,

FDIS : Final Draft International Standard, SR: Systematic review, WDRL: Withdrawal (enquéte d’annulation) Page 2/
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2 - Votes en cours (ISO : CD/DIS/FDIS/WDRL, CEN : enquéte
CEN & vote formel)

Date de fin de

PROJET vote FR

VEHICULES ROUTIERS

COMMUNICATION DE DONNEES - BNA-CN-31

ISO/SAE DIS 1979-3.2 - Road vehicles — On-board diagnostic communication — Part

3: Zero-emissions vehicle propulsion systems (ZEV) 12/07/2026
ISO/DIS 21111-3 (ED 2) - Véhicules routiers — Partie 3: Exigences et plan d’essais de

. \ . . . 20/08/2026
conformité de la couche physique optique a 1-Gbit/s
ISO/DIS 21111-5 (ED 2) - Véhicules routiers — Partie 5: Exigences et plans de test du 02/07/2026

systéme de couche physique a 1-Gbit/s optique

ISO/DIS 25200 - Véhicules routiers — Cables automobiles — Partie 13: Dimensions
et exigences des cables gainés, blindés a paires différentielles (SDP), blindés a
paires torsadées (STQ) et blindés a paires multiples pour la transmission de 06/07/2026
données a grande vitesse avec une largeur de bande analogique spécifiée jusqu'a
4GHz (10 GHz)

COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET ASPECT SYSTEME GENERAL - BNA-CN-32

ISO/SAE DTR 8477 - Véhicules routiers — Vérification et validation de la cybersécurité 06/07/2026

ISO/FDIS 19453-6 (Ed 2) - Véhicules routiers — Spécifications d'environnement et
essais de I'équipement électrique et électronique pour les véhicules a propulsion 13/07/2026
électrique — Partie 6: Packs et systémes de batterie de traction

ISO/DIS 19642-13 - Véhicules routiers — Cables automobiles — Partie 13:
Dimensions et exigences des cables gainés, blindés a paires différentielles (SDP),
blindés a paires torsadées (STQ) et blindés a paires multiples pour la transmission de 06/07/2026
données a grande vitesse avec une largeur de bande analogique spécifiée jusqu'a
4GHz (10 GHz)

ISO/DPAS 25090 - Véhicules routiers — Ingénierie de mise a jour du logiciel —

Informations sur la configuration des véhicules 13/07/2026
DYNAMIQUE DES VEHICULES ET COMPOSANTS DE CHASSIS - BNA-CN-33

ISO/DIS 19377 (Ed 2) - Véhicules utilitaires lourds et autobus — Freinage d’urgence

e . . i . : 06/07/2026
sur un passage défini — Méthodes d’essai pour la mesure de trajectoire
ISO/DIS 25135 - Véhicules routiers — Veéhicules utilitaires lourds et autobus —

R o : g 01/09/2026
Interface de contréle des mouvements du véhicule pour la conduite automatisée

NB :  NP: Nouvelle Proposition, CD : Committee Draft, DIS : Draft International Standard,
FDIS : Final Draft International Standard, SR: Systematic review, WDRL: Withdrawal (enquéte d’annulation)
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PROPULSION, GROUPE MOTOPROPULSEUR ET FLUIDES ASSOCIES - BNA-CN-34

ISO/DIS 7612 (Ed 6) - Moteurs diesels — Pompes d'injection en ligne a fixation par
base plane et pompes d'alimentation a haute pression pour systémes d'injection de 07/09/2026
carburant a rampe commune — Dimensions de montage

VEHICULES A PROPULSION ELECTRIQUE- BNA-CN-37

ISO 5474-2:2024/DAmd 1 - Véhicules routiers a propulsion électrique — Exigences
fonctionnelles et exigences de sécurité pour le transfert de puissance entre le 13/07/2026
véhicule et le circuit électrique externe — Partie 2: Transfert de puissance AC —
Amendement 1

ISO/CD 18006-1 - Véhicules routiers a propulsion électrique — Informations sur les

batteries — Partie 1: Informations relatives a I'étiquetage 30/07/2026

ISO/CD 18006-2 - Véhicules routiers a propulsion électrique - Informations sur les
batteries — Partie 2: Informations sur les étapes, les conditions et les protocoles
pour le démontage, la réparation en toute sécurité, la réutilisation et la préparation 30/07/2026
en vue d'une réaffectation des modules et des blocs-batteries ou systémes de
véhicules électriques

ISO/CD TR 25656 - Véhicules a propulsion électrigue — Systéme d'échange de

batteries 01/07/2026
MOTOCYCLES ET CYCLOMOTEURS - BNA-CN-38
ISO/CD 17479 - Motocycles — Méthode de mesure des émissions gazeuses au
. . . 24/08/2026
cours des inspections ou de la maintenance
ASPECTS SPECIFIQUE DES COMBUSTIBLES GAZEUX - BNA-CN-41
ISO/CD 12617 - Véhicules routiers — Connecteur de remplissage de gaz naturel 09/07/2026

liquéfié (GNL) — Connecteur a 3,1 Mpa

SYSTEMES D'AIDE A LA CONDUITE ROUTIERE — BNA-CN-ADAS (ISO/TC 204/WG 14)

ISO/DIS 15622 (Ed 4) - Systémes de transport intelligents — Systémes adaptatifs de
- \ . . . . 21/08/2026
régulateurs de vitesse (ACC) — Exigences de performance et procédures d'essai

ISO 20035:2019/Damd 1 - Systémes de transport intelligents — Systémes coopératifs
et adaptatifs de régulation de vitesse (CACC) — Exigences de performance et 06/07/2026
procédures d'essai — Amendement 1

ISO/DIS 21717 (Ed 2) - Systémes de transport intelligents — Systémes de conduite
partiellement automatisée sans changement de voie (PADS) — Exigences de 20/07/2026

Eerformance et irocédures d'essai

CYCLES ET COMPOSANTS- BNA-CN-333

NB : NP: Nouvelle Proposition, CD : Committee Draft, DIS : Draft International Standard,
FDIS : Final Draft International Standard, SR: Systematic review, WDRL: Withdrawal (enquéte d’annulation) Page 2/
12
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vote FR

Enquéte
publique

PROJET

ISO 8098:2023/DAmd 1 (Ed 4) - Cycles — Exigences de sécurité pour les bicyclettes
pour jeunes enfants — Amendement 1

NB : NP: Nouvelle Proposition, CD : Committee Draft, DIS : Draft International Standard,
FDIS : Final Draft International Standard, SR: Systematic review, WDRL: Withdrawal (enquéte d’annulation) Page 3/
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3 - Votes en cours (ISO et CEN : SR)

PROJET

VEHICULES ROUTIERS

Date de fin de
vote FR

COMMUNICATION DE DONNEES - BNA-CN-31

ISO 10681-1:2010 (vers 3) - Véhicules routiers — Communication par FlexRay —
Partie 1: Informations générales et définitions du cas d'utilisation

13/07/2026

ISO 10681-2:2010 (vers 3) - Véhicules routiers — Communication par FlexRay —
Partie 2: Services de la couche de communication

13/07/2026

ISO 11519-1:1994 (vers 6)

13/07/2026

ISO 11519-3:1994 (vers 6) - Véhicules routiers — Communication en série de
données a basse vitesse — Partie 3: Réseau local de véhicule (VAN)

13/07/2026

ISO 11992-3:2021 (Ed 3) - Véhicules routiers — Echange d'informations numériques
sur les connexions électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés — Partie
3: Couche d'application pour les équipements autres que les équipements de freinage
et les organes de roulement

13/07/2026

ISO 13400-4:2016 (vers 2) - Véhicules routiers — Communication de diagnostic sur
protocole Internet (DolP) — Partie 4: Connecteur de liaison de données haut débit
basé sur I'ethernet

13/07/2026

ISO 15031-2:2010 (vers 3) - Véhicules routiers — Communications entre un véhicule
et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions — Partie 2: Lignes
directrices sur les termes, les définitions, les abréviations et les acronymes

13/07/2026

ISO 18541-1:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Normalisation de l'accés aux
informations relatives a la réparation et a la maintenance pour I'automobile (RMI) —
Partie 1: Informations générales et définitions de cas d'utilisation

13/07/2026

ISO 18541-2:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Normalisation de l'accés aux
informations relatives a la réparation et a la maintenance pour I'automobile (RMI) —
Partie 2: Exigences techniques

13/07/2026

ISO 18541-3:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Normalisation de l'accés aux
informations relatives a la réparation et a la maintenance pour I'automobile (RMI) —
Partie 3: Exigences fonctionnelles relatives a I'interface utilisateur

13/07/2026

ISO 18541-4:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Normalisation de l'accés aux
informations relatives a la réparation et a la maintenance pour I'automobile (RMI) —
Partie 4: Test de conformité

13/07/2026

NB : NP: Nouvelle Proposition, CD : Committee Draft, DIS : Draft International Standard,

FDIS : Final Draft International Standard, SR: Systematic review, WDRL: Withdrawal (enquéte d’annulation)
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ISO 20730-1:2021 - Véhicules routiers — Interface de véhicule pour contréle
technique périodique électronique (ePTl) — Partie 1: Exigences d’application et de 13/07/2026
communication
ISO 21806-10:2021- Véhicules routiers — Systéme de transport axé sur les médias 13/07/2026
— Partie 10: Couche coaxiale physique a 150-Mbit/s
ISO 21806-11:2021 - Véhicules routiers — Systéme de transport axé sur les médias 13/07/2026
— Partie 11: Plan d'essais de conformité de la couche coaxiale physique a 150 Mbit/s
ISO 21806-12:2021 - Véhicules routiers — Systéme de transport axé sur les médias 13/07/2026
— Partie 12: Couche physique de support équilibré a 50-Mbit/s
ISO 21806-13:2021 - Véhicules routiers — Systéme de transport axé sur les médias
— Partie 13: Plan d'essais de conformité de la couche physique en milieu équilibré a 13/07/2026
50-Mbit/s
ISO 21806-14:2021 - Véhicules routiers — Systéme de transport axé sur les médias
. i : o iy 13/07/2026

— Partie 14: Couche d'application allégée
ISO 21806-15:2021 - Véhicules routiers — Systéme de transport axé sur les médias 13/07/2026
— Partie 15: Plan d'essais de conformité de la couche d'application allégée
ISO 23239-1:2021 - Véhicules routiers — Service du domaine du véhicule (SDV) —

Y . - f e et 13/07/2026
Partie 1: Information générale et définitions des cas d'utilisation
ISO 27145-4:2016 (Ed 2, vers 2) - Véhicules routiers — Mise en application des
exigences de communication pour le diagnostic embarqué harmonisé a I'échelle 13/07/2026
mondiale (WWH-OBD) — Partie 4: Connexion entre véhicule et équipement d'essai
ISO 7639:1985 (vers 8) - Véhicules routiers — Systémes de diagnostic — Symboles 13/07/2026

graphiques

COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET ASPECT SYSTEME GENERAL - BNA-CN-32

ISO 10599-1:1992 (vers 7) - Autoradios — Raccords coaxiaux d'antenne — Partie 1:
Dimensions

13/07/2026

ISO 11452-7:2003 (Ed 2, vers 4) - Véhicules routiers — Méthodes d'essai d'un
équipement soumis a des perturbations électriques par rayonnement d'énergie
électromagnétique en bande étroite — Partie 7: Injection directe de puissance aux
fréquences radioélectriques (RF)

13/07/2026

ISO 1185:2003 (Ed 3, vers 4) - Véhicules routiers — Connecteurs pour liaisons
électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés — Connecteur a 7 contacts
de type 24 N (normal) pour les véhicules a tension nominale de 24 V

13/07/2026

ISO 1724:2003 (Ed 4, vers 4) - Véhicules routiers — Connecteurs pour liaisons
électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés — Connecteur a 7 contacts
de type 12 N (normal) pour les véhicules a tension nominale de 12V

13/07/2026

NB : NP: Nouvelle Proposition, CD : Committee Draft, DIS : Draft International Standard,

FDIS : Final Draft International Standard, SR: Systematic review, WDRL: Withdrawal (enquéte d’annulation)
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ISO 17447-2:2015 (vers 2) - Véhicules routiers — Bougies de préchauffage a fourreau

et a siége conique et leur logement dans la culasse — Partie 2: Caractéristiques de 13/07/2026
base et dimensions des bougies de préchauffage a fourreau de type céramique
ISO 17447-3:2015 (vers 2) - Véhicules routiers — Bougies de préchauffage a fourreau
, 4 . : 13/07/2026
et conique et leur logement dans la culasse — Partie 3: Essais et exigences
ISO 3412:1992 (Ed 3, vers 6) - Véhicules routiers — Bougies d'allumage blindées et
. . 13/07/2026
étanches et leurs connexions — Types 1A et 1B
ISO 3553-1:1987 (vers 7) - Véhicules routiers — Raccords a haute tension pour 13/07/2026
bobines et distributeurs d'allumage — Partie 1: Type femelle
ISO 3731:2003 (Ed 4, vers 4) - Véhicules routiers — Connecteurs pour liaisons
électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés — Connecteur a 7 contacts 13/07/2026
de type 24 S (supplémentaire) pour les véhicules a tension nominale de 24 V
ISO 3732: 2003 (Ed 4, vers 4) - Véhicules routiers — Connecteurs pour liaisons
électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés — Connecteur a 7 contacts 13/07/2026
de type 12 S (supplémentaire) pour les véhicules a tension nominale de 12 V
ISO 3896:1986 (Ed 3, vers 7) - Véhicules routiers — Bougie d'allumage blindée et
. . 13/07/2026
étanche et sa connexion — Type 3
ISO 4024:1992 (Ed 2, vers 6) - Véhicules routiers — Bobines d'allumage —
: - . . 13/07/2026
Connexions des cables a basse tension
ISO 4091:2003 (Ed 3, vers 4) - Véhicules routiers — Connecteurs pour liaisons
électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés — Définitions, essais et 13/07/2026
exigences
ISO 6856:2005 (Ed 3, vers 4) - Veéhicules routiers — Assemblages de cables
; . S . , . . o 13/07/2026
d'allumage haute tension non blindés — Méthodes d'essai et exigences générales
ISO 7588-1:1998 (vers 5) - Véhicules routiers — Dispositifs électriques/électroniques
: oy . . 13/07/2026
de commutation — Partie 1: Relais et centrales clignotantes
ISO 7588-2:1998 (vers 5) - Véhicules routiers — Dispositifs électriques/électroniques
: SO e . 13/07/2026
de commutation — Partie 2: Dispositifs électroniques
ISO 7588-3:1998 (vers 5) - Véhicules routiers — Dispositifs électriques/électroniques
: SN . 13/07/2026
de commutation — Partie 3: Microrelais
ISO 8092-3:1996 (vers 5) - Véhicules routiers — Connexions pour faisceaux de
cablage électrique embarqués — Partie 3: Languettes pour raccordements 13/07/2026
multipolaires — Dimensions et exigences particulieres
ISO 8092-4 1997 (vers 6) - Véhicules routiers — Connexions pour faisceaux de
cablage électrique embarqués — Partie 4: Broches pour raccordements unipolaires et 13/07/2026
multipolaires — Dimensions et exigences particuliéres
ISO 8820-5:2025 (Ed 2, vers 2) - Véhicules routiers — Liaisons fusibles — Partie 5:
Liaisons fusibles avec languettes axiales (liaisons fusibles électriques) des types SF 13/07/2026
30 et SF 51, et montages d'essai
DYNAMIQUE DES VEHICULES ET COMPOSANTS DE CHASSIS - BNA-CN-33
ISO 11026:2010 (vers 3) - Véhicules utilitaires lourds et autobus — Méthode d'essai
e . 13/07/2026
de stabilité au renversement — Essai en courbe se fermant
NB : NP: Nouvelle Proposition, CD : Committee Draft, DIS : Draft International Standard,
FDIS : Final Draft International Standard, SR: Systematic review, WDRL: Withdrawal (enquéte d’annulation) Page 6/
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ISO 19206-3:2021 - Véhicules routiers — Dispositifs d'essai pour véhicules cibles,
usagers de la route vulnérables et autres objets, pour I'évaluation de fonctions de
sécurité active — Partie 3: Exigences pour cibles de véhicules particuliers 3D

13/07/2026

ISO 20918:2007 (vers 4) - Véhicules routiers — Seuil de pressions de freinage pour
les ensembles routiers lourds a systémes de freinage uniquement pneumatiques —
Essais sur banc d'essai a rouleaux

13/07/2026

ISO 21233:2021 - Véhicule utilitaires lourds et autobus — Simulation et validation
dynamique des véhicules — Essai en courbe fermée

13/07/2026

ISO 22140:2021 - Voitures particuliéres — Validation de la simulation de la
dynamique du véhicule — Méthodes d'essai de réponse transitoire latérale

13/07/2026

ISO 22735:2021 - Véhicules routiers — Méthode d'essai pour évaluer la performance
des systémes d'aide au maintien de la trajectoire

13/07/2026

ISO 3871:2000 (Ed 4, vers 5) - Véhicules routiers — Inscriptions sur les récipients de
liquide de frein a base pétroliére ou non pétroliere

13/07/2026

ISO 7308:1987 (vesr 7) - Véhicules routiers — Liquide de frein a base pétroliére pour
dispositifs de freinage a centrale hydraulique

13/07/2026

ISO 7309:1985 (vers 8) - Véhicules routiers — Freins hydrauliques — Liquide ISO de
référence a base pétroliere

13/07/2026

ISO 7628:2010 (vers 3) - Véhicules routiers — Tuyauteries thermoplastiques de
dispositifs de freinage pneumatique

13/07/2026

ISO 7630:1985 (vers 8) - Véhicules routiers — Joints toriques a section circulaire en
caoutchouc pour cylindres de roue de freins hydrauliques a tambour utilisant un
liquide de frein a base pétroliére (température maximale d'utilisation 120 degrés C)

13/07/2026

ISO 7631:1985 (vers 8) - Véhicules routiers — Coupelles et joints en caoutchouc
pour cylindres de dispositifs de freinage hydrauliques utilisant un liquide de frein a
base pétroliére (température maximale d'utilisation 120 degrés C)

13/07/2026

ISO 7632:1985 (vers 8) - Véhicules routiers — Joints en caoutchouc pour cylindres
de freins hydrauliques a disque utilisant un liquide de frein a base pétroliere
(température maximale d'utilisation 120 degrés C)

13/07/2026

ISO 7633:1985 (vers 8) - Véhicules routiers — Capuchons en caoutchouc pour
cylindres de roue de freins hydrauliques a tambour utilisant un liquide de frein a base
pétroliere (température maximale d'utilisation 120 degrés C)

13/07/2026

ISO 7634:2007 (Ed 3, vers 4) - Véhicules routiers — Dispositifs de freinage a air
comprimé pour véhicules remorqués, y compris ceux avec fonctions de commande
de freinage électroniques — Modes opératoires d'essai

13/07/2026

PROPULSION, GROUPE MOTOPROPULSEUR ET FLUIDES ASSOCIES - BNA-CN-34

ISO 12345:2021 (Ed 3) - Moteurs diesels — Evaluation de propreté pour équipement

R . 13/07/2026

d'injection de combustible
ISO 6621-3:2021 (Ed 3) - Moteurs a combustion interne — Segments de piston —

e e 13/07/2026
Partie 3: Spécifications des matériaux
ISO 7030:1987 (Ed 2, vesr 7) - Véhicules routiers — Porte-injecteurs montés par 13/07/2026
ecrou libre, types 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19

SECURITE ET ESSAIS DE COLLISION - BNA-CN-36
ISO/TS 20459:2023 - Véhicules routiers — Critéres lésionnels et courbes de risques
pour l'impacteur en forme de jambe de piéton (aPLlI). 13/07/2026
VEHICULES A PROPULSION ELECTRIQUE- BNA-CN-37
NB : NP: Nouvelle Proposition, CD : Committee Draft, DIS : Draft International Standard,
FDIS : Final Draft International Standard, SR: Systematic review, WDRL: Withdrawal (enquéte d’annulation) Page 7/

12




EBNA

GROUPE UTAC e
par délégation d'’AFNOR

PROJET

Date de fin de
vote FR

ISO 21782-4:2021 - Véhicules a propulsion electrique — Spécification d'essai pour

les composants de propulsion électrique — Partie 4: Essais de performance pour le 13/07/2026
convertisseur DC/DC
ISO 21782-5:2021 - Véhicules a propulsion electrique — Spécification d'essai pour
les composants de propulsion électrique — Partie 5: Essai de charge de 13/07/2026
fonctionnement d'un systéme de moteur
ISO 21782-7:2021 - Véhicules a propulsion electrique — Spécification d'essai pour
les composants de propulsion électrique — Partie 7: Test de charge de 13/07/2026
fonctionnement du convertisseur DC/DC
MOTOCYCLES ET CYCLOMOTEURS - BNA-CN-38
ISO 9131:1993 (vers 6) - Cyclomoteurs et motocycles a trois roues — Dimensions — 13/07/2026
Vocabulaire
ISO 11460:2007 (Ed 2, vers 4) - Motocycles a deux roues — Positions des dispositifs 13/07/2026
d'éclairage et de signalisation lumineuse
ISO 11486:2006 (Ed 2, Vers 4) - Motocycles — Méthodes pour fixer la résistance a 13/07/2026
I'avancement sur un banc dynamomeétrique
ISO 11838:1997 (vers 5) 13/07/2026
ISO 12366:2001 (vers 4) - Cyclomoteurs a deux roues — Dispositifs antiblocage 13/07/2026
(ABS) — Essais et méthodes de mesure
ISO 13232-7:2005 (Ed 2, vers 4)- Motocycles — Méthodes d'essai et d'analyse de
I'évaluation par la recherche des dispositifs, montés sur les motocycles, visant a la 13/07/2026
protection des motocyclistes contre les collisions — Partie 7: Méthodes normalisées
de simulation par ordinateur d'essais de choc sur motocycles
ISO 14722:1998 (vers 5) - Cinématique relative au cyclomoteur et & son conducteur 13/07/2026
— Vocabulaire
ISO 18580:2015 (vers 2) - Motocycles — Vérification de la force totale de résistance 13/07/2026
a l'avancement durant les essais sur un banc dynamométrique en mode roulage
ISO 19449:2015 (vers 2) - Mopeds — Méthode de mesure des émissions gazeuses 13/07/2026
au cours des inspections ou de la maintenance
ISO 6460-3:2027 (vers 4) - Motocycles — Méthode de mesure des émissions de gaz
d'échappement et de la consommation de carburant — Partie 3: Mesurage de la 13/07/2026
consommation de carburant a vitesse constante
ISO 7117:2010 (Ed 3, vers 3) - Motocycles — Méthode de mesure pour déterminer la 13/07/2026
vitesse maximale
ISO 8644:2006 (Ed 2, vers 4) - Motocycles — Roues en alliages légers — Méthodes 13/07/2026
d'essai
ISO 8705:2005 (Ed 2, vers 4) - Cyclomoteurs — Méthode de mesure de 13/07/2026
I'emplacement du centre de gravité
ISO 8709:2010 (Ed 2, vers 3) - Cyclomoteurs — Freins et systémes de freinage — 13/07/2026
Méthodes d'essai et de mesure
ISO 8710:2010 (Ed 2, vesr 3) - Motocyles — Freins et systémes de freinage — 13/07/2026
Méthodes d'essai et de mesure
ISO 9129:2008 (Ed 2, vers 3) - Motocycles — Méthodes de mesure des moments 13/07/2026
d'inertie
ISO 9130:2005 (Ed 2, vers 4) - Motocycles — Méthode de mesure de I'emplacement 13/07/2026
du centre de gravité
NB : NP: Nouvelle Proposition, CD : Committee Draft, DIS : Draft International Standard,
FDIS : Final Draft International Standard, SR: Systematic review, WDRL: Withdrawal (enquéte d’annulation) Page 8/
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ASPECTS SPECIFIQUE DES COMBUSTIBLES GAZEUX - BNA-CN-41

ISO 12614-15:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant

le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 15: Jauge de capacité 13/07/2026
ISO 12614-16:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour vehicules utilisant
le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 16: Echangeur de chaleur- 13/07/2026
vaporisateur ]
ISO 12614-17:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant
le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 17: Détecteur de gaz 13/07/2026
naturel
ISO 12614-18:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant
le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 18: Capteur de température 13/07/2026
de gaz
ISO 12614-1:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant
le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 1: Exigences générales et 13/07/2026
définitions ]
ISO 12614-10:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant
le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 10: Tuyauterie rigide pour 13/07/2026
combustible en acier inoxydable
ISO 12614-11:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant 13/07/2026
le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 11: Raccords
ISO 12614-12:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant
le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 12: Circuit de combustible 13/07/2026
rigide en cuivre et ses alliages )
ISO 12614-13:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant
le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 13: Régulateur de pression 13/07/2026
du réservoir ]
ISO 12614-14:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant
le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 14: Jauge de carburant a 13/07/2026
manometre différentiel
ISO 12614-19:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Composants des systemes 13/07/2026
d'alimentation en gaz naturel liquéfié (GNL) — Partie 19: Valve automatique
ISO 12614-2:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant
le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 2: Performances et 13/07/2026
meéthodes d'essai générales
ISO 12614-3:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant 13/07/2026
le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 3: Valve de controle
ISO 12614-4:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant 13/07/2026
le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 4: Valve manuelle
ISO 12614-5:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant 13/07/2026
le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 5: Manométre du réservoir
ISO 12614-7:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant
le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 7: Soupape de sécurité a 13/07/2026
la pression ]
ISO 12614-8:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant
le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 8: Valve de limitation de 13/07/2026
débit

NB : NP: Nouvelle Proposition, CD : Committee Draft, DIS : Draft International Standard,

FDIS : Final Draft International Standard, SR: Systematic review, WDRL: Withdrawal (enquéte d’annulation) Page 9/
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ISO 12614-9:2021 (Ed 2) - Véhicules routiers — Equipements pour véhicules utilisant

le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible — Partie 9: Compartiment étanche 13/07/2026
pour gaz et tuyaux de ventilation

CYCLES

CYCLES ET COMPOSANTS- BNA-CN-333

ISO 14878:2015 (vers 2) - Cycles — Dispositifs avertisseurs sonores — Spécifications
. ) . ; 13/07/2026
techniques et méthodes d'essai

NB : NP: Nouvelle Proposition, CD : Committee Draft, DIS : Draft International Standard,
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